
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด 

************************************** 
๑. ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการศึกษาทางด้านวิชาการมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ และเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดเวลา จึง
จ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้ทันเท่าเทียมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาที่จบ
การศึกษานั้นเพ่ิมความสามารถ และศักยภาพในการท างานในการแข่งขันให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันได้ รวมถึง
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความทันสมัย และวิธีที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น พร้อมทั้ง
ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริการวิชาการหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มาขอความอนุเคราะห์ 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่จะจัดสอนแบบห้องเรี ยนใหญ่ 
ของตึกคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข ฟิสิกส์พ้ืนฐาน และฟิสิกส์ส าหรับครู ๑ ตลอดจนใช้ในการจัดอบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพร้อมทั้งการบริการชุมชน 
๓. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
  ๓.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
    ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๓.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
       ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
      ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่ เป็นผู้ กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
      ๓.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
     ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
  ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
     ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
     เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
๕. ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
     ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
๖. วงเงินในการจัดหา 
          1,180,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
 ๗.๑ ทางไปรษณีย์ 
  ส่งถึง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายพัสดุ) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
    ๒๗๒ ม.๙  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๐๐ 
 ๗.๒ โทรศัพท ์  ๐๗๗-๙๑๓๓๑๐  
 ๗.๓ โทรสาร  ๐๗๗-๙๑๓๓๑๑ 
 ๗.๔ ทางเว็บไซต ์ http://www.sru.ac.th  

๗.๕ E-mail  gpro.sru@sru.ac.th 
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ

วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
๘. คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

8.๑. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ประธานกรรมการ 
8.2. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ กรรมการ 

         8.3. นายวชัระกร  ศรีค า  กรรมการ 
         8.4. นางสิริพร  อังกูรรัตน์ อุยสุย กรรมการ 
         8.5. นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี กรรมการและเลขานุการ 
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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด 

   1.โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด ๐.๗๕ x ๑.๘๐ x ๐.๘๕ ม. จ านวน  ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB 

GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ 
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน     
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – E – ๘๔ และ NFPA ๒๕๕ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อกรด–ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง ผ่านการทดสอบ 
BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ท า  PROFILE ขอบ TOP 
แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ พร้อมหนังสือ
รับรองมาตรฐานการทนต่อกรด-ด่าง 

๑.๒ ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ 
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนท 
( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ
ด้วย PVC หนา ๒ มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับ
ระดับได ้เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่น  ลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนา ๐.๘  มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน สามารถรับ
น้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมเดือยไม้ขนาด
ไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร x ๓๐ มิลลิเมตร เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบ
ตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ
เคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรู
เกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม ต่อ ๑ ตารางเมตร ในเวลา
ทดสอบไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้  
เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

๑.๓ ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ     
หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบด้วย  PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักร        
เพ่ือความเรียบร้อย 

๑.๔ มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด    
ไม่น้อยกว่า ๒๐.๙ x ๕๑ มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า        
๒๑ x ๔๓.๖ x ๘๐ มม. ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอก
รายการ (CARD LABEL) ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก 
ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

๑.๕ ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ    
ความสูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา ๑๐ มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
๑๐ ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย เหล็กแผ่น
รีดเย็น เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE 
STYRENE (ABS) 
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๑.๖ บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน ๓๕ มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิด
ได้ ๑๑๐ องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบ ผ่านการทดสอบ
จากหน่วยงานราชการที่ เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่ เชื่อถือได้               
เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ 

๑.๗ รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง     
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 
๒ ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูด
ซับเสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 

๑.๘ ปลั๊กไฟฟ้า ๓ สาย ๒ เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสาย
ดิน มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป             
ขนาด ๙๐ x ๑๖๐ x ๙๐ มม. (ก x ย x ส) เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่าง ได้ดี พร้อมเบรก
เกอร์ติดตั้ง บริเวณโต๊ะ 

 
 

๒. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๘๐ x ๐.๘๕ ม. จ านวน ๑๒ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
๒.๑ ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB 

GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ 
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็น เนื้อเดียวกัน     
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – E – ๘๔ และ NFPA ๒๕๕ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง ผ่านการทดสอบ 
BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP 
แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้  พร้อมหนังสือ
รับรองมาตรฐานการทนทานต่อกรด-ด่าง  

๒.๒ ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ 
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ
ด้วย PVC หนา ๒ มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับ
ระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท      
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน สามารถรับ
น้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมเดือยไม้ขนาด
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ไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร x ๓๐ มิลลิเมตร เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบ
ตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ
เคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด , MAX หรือสกรู
เกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม ต่อ ๑ ตารางเมตร ในเวลา
ทดสอบไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

๒.๓ ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลา
มิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ
ด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

๒.๔ มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด     
ไม่น้อยกว่า ๒๐.๙ x ๕๑ มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า           
๒๑ x ๔๓.๖ x ๘๐ มม. ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอก
รายการ (CARD LABEL) ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก 
ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

๒.๕ กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน ๓๐๐๐ เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ 
(ZDA๓) ชุบนิกเกิล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด    
มีระบบ ACTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิกเกิล สวมปลอกด้วยพลาสติก
ชนิด  ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 

๒.๖ ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ   
ความสูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา ๑๐ มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
๑๐ ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย เหล็กแผ่น
รีดเย็น เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE 
STYRENE (ABS)  

๒.๗ บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 100 องศา ขนาดมาตรฐาน      
๓๕ มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO 14001 

๒.๘ ปลั๊กไฟฟ้า ๓ สาย ๒ เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสาย
ดิน มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป              
ขนาด ๙๐ x ๑๖๐ x ๙๐ มม. (ก x ย x ส) เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่าง ได้ดี พร้อมเบรก
เกอร์ติดตั้ง บริเวณโต๊ะ 
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3. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด  ๐.๗๕ x ๖.๕๕ x ๐.๘๐ ม. จ านวน  ๑  ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB 
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ 
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานASTM – E – ๘๔ และ NFPA ๒๕๕ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. มีคุณสมบัติทนทาน
ต่อกรด–ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง ผ่านการทดสอบ BACTERIAL 
RESISTANCE GROWTH TEST เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP              
แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้  พร้อมหนังสือ
รับรองมาตรฐานความทนทานต่อกรด-ด่าง 

๓.๒ ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ 
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย            
แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖          
ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนา ๒ มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของ
ภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย
แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖           
ทั้ง ๒ ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY 
KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน      
ISO ๙๐๐๑ พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร x ๓๐ มิลลิเมตร เพ่ือเสริมความแข็งแรง
ของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง 
(กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้
วิธีการยิงลวด, MAX  หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม 
ต่อ ๑ ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้  เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

๓.๓ ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ      
หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
๑๑๖๓–๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักร         
เพ่ือความเรียบร้อย 

๓.๔ มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด    
ไม่น้อยกว่า ๒๐.๙ x ๕๑ มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า           
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๒๑ x ๔๓.๖ x ๘๐  มม. ส าหรับปิด GRIP  SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอก
รายการ (CARD  LABEL) ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก 
ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

๓.๕ กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน ๓๐๐๐ เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ 
(ZDA๓) ชุบนิกเกิล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด    
มีระบบ ACTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิกเกิล สวมปลอกด้วยพลาสติก
ชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑   

๓.๖ ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนา ๑๕ มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.๑๑๖๓-๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ
ด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติกระบาย
อากาศ 

๓.๗  ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ   
ความสูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา ๑๐ มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
๑๐ ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย เหล็กแผ่น
รีดเย็น เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE 
STYRENE  (ABS) 

๓.๘  บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน ๓๕ มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิด
ได้  ๑๑๐ องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได ้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบ ผ่านการทดสอบ
จากหน่วยงานราชการที่ เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่ เชื่อถือได้               
เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ 

๓.๙  รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP       
๒ ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูด
ซับเสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 

๓.๑๐  ปลั๊กไฟฟ้า ๓ สาย ๒ เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสาย
ดิน มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด       
๙๐ x ๑๖๐ x ๙๐ มม. (ก x ย x ส) เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่าง ได้ดี พร้อมเบรกเกอร์
ติดตั้ง บริเวณโต๊ะ 

๓.๑๑  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP 
กับผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

๓.๑๒  อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า      
๔๒๐ x ๘๔๐ x ๓๐๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๘ มม. สามารถทดต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่าง
ในตัว โดยมีผล การทดสอบค่าการทนสารเคมีไม่น้อยกว่า ๖๐ ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD 
จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ที่หลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่าง และมีระบบ
ป้องกันน้ าล้น (OVER FLOW) เป็นเนื้อเดี่ยวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์อยู่ภายนอกตอนหลังของอ่างน้ า ภายในอ่าง
มีชุดฝาดึงเปิด-ปิดกักขังน้ าหรือปล่อยน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อก น้ าท าด้วย 
POLYPROPYLENE อีกท้ังบริเวณ ก้นอ่างมีลักษณะรูปถ้วยขนาด ๗๐ มม.ลึก ๓๒ มม.เพ่ือดักตะกอนต่างๆ ก่อนการ
ไหลสู่ท่อระบาย และมีชุดดักตะกอนอีกหนึ่งชิ้นสามารถถอดออก น าตะกอนและสิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่ายจากด้าน
ในอ่าง 
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๓.๑๓  ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTIONMOLDED 
ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุง           
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือ ประกอบได้ทุก
แห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน           
ISO ๙๐๐๑ 

๓.๑๔  ก๊อกน้ า ๑ ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพุนสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 
๑๔๗ PSI และเป็นไปตามมาตรฐาน EN ๑๓๗๙๒ และ DIN ๑๒๘๙๘  

๓.๑๕ ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ท าด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.        
มีที่รองรับน้ าและรูระบายน้ าด้านล่างของแผงแขวน ฐานแป้นแขวนที่ยึดกับแผ่นหลัง PHENOLIC RESIN ต้องแยกคน
ละส่วนกับก้านแขวน ฐานแป้นและก้านแขวนท าจากวัสดุโพลีโพรพิลีนทนไอสารเคมีได้ดี ตัวก้านแขวนสามารถถอด
สลับต าแหน่ง ตามความต้องการได้ โดยการสไลด์ล็อค วัสดุก้านแขวนผลิตจากการขึ้นรูปจากการเปิดโมลด์เพ่ือความ
แข็งแรง ขนาดก้านแขวนมี ๒ ขนาด ที่ความยาว ๑๒๐ มม. และขนาด ๑๕๐ มม. ลักษณะปลายเรียวเล็ก โคนก้าน
แขวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ มม. 

๓.๑๖  ตู้แขวนลอย ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา      
๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
๑๑๖๓–๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับ
ระดับได้ เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนหน้าบานกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม.ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด 
เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE)      
หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓-๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A     
โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน มีขนาด
ร่องลึก ๑๐ มม. โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง ๔ ด้านโดยรอบ เพ่ือป้องกันความชื้นและไอ
สารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่อง ส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP 
SECTION 

๓.๑๗  ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ , TIS ๑๘๐๐๑ , OHSAS 
๑๘๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารมาตรฐานให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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๔. ตู้เก็บอุปกรณ์แบบสูง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐  ม. จ านวน ๔ ตู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๑  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา 
๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘  มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.       
๑๑๖๓–๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย PVC หนา ๒ มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้  เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลา
มิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘  มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓–๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย PVC 
หนา ๒ มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A 

๔.๒  ส่วนหน้าบานท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓-๒๕๓๖ ปิดขอบ
ด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A 

๔.๓  มือจับท าจากสแตนเลส หนา ๑๐ มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปที่แนบ 
๔.๔  บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาด 
มาตรฐาน ๓๕ มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ ๑๑๐ องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับ

หน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ 

๔.๕  กระจกบานเปิด–ปิด หนา ๕ มม. 
๔.๖  เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, OHSAS 

๑๘๐๐๑ และ TIS ๑๘๐๐๑ 
 

 
 

๕. ตู้เก็บอุปกรณ์แบบเตี้ย ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๗๕ ม. จ านวน ๘  ตู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
๕.๑  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ       

หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.         
๑๑๖๓ – ๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย PVC หนา ๒ มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A 

๕.๒  ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E ๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอด
สารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา ๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. ๑๑๖๓ – ๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย PVC หนา ๒ มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A 
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๕.๓  ส่วนหน้าบาน ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E๑ ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา ๑๖ มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา๐.๘ มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๑๖๓-๒๕๓๖ ปิดขอบด้วย 
PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  

๕.๔  มือจับท าจากสแตนเลส หนา ๑๐ มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปที่แนบ 
๕.๕  บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน ๓๕ มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิด

ได้ ๑๑๐ องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบ ผ่านการทดสอบ
จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ 

 
 

 

๖.  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน ๒ ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
๖.๑  ขนาด  กว้าง ๖๐ x ลึก ๖๖ x สูง ๙๔ เซนติเมตร 
๖.๒  โครงสร้าง เป็นไม้วีเนียร์ยางพาราเพลสขึ้นรูปชิ้นเดียวกันทั้งที่นั่งและพนักพิง หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. 
๖.๓  ฟองน้ า เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ า Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรง ตามแบบของเก้าอ้ี 
๖.๔  ใต้เบาะนั่ง ติดก้อนโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock System ปรับความนิ่ม

นวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน 
๖.๕  การปรับสูง - ต่ า ปรับความสูงของเบาะนั่งด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ได้ระหว่างประมาณ ๘ ซม.  
๖.๖  ท้าวแขน ท าจาก Die – Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปปัดผิวเงา ที่วางท้าวแขนด้านบน หุ้มเบาะ

วัสดุเหมือนเบาะนั่ง   
๖.๗  ขาเก้าอ้ี แบบ ๕ แฉก ท าด้วย Die – Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปปัดผิวเงา เส้นผ่านศูนย์กลาง

ขนาด ๖๕๐ มม. (วัดรวมล้อ)  
๖.๘  ล้อ ล้อคู่ Nylon เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๕๐ มม. สามารถรับน้ าหนักได้ ๓๐ กก./ล้อ ยึดติดกับขา

ด้วยการตบเข้า 
๖.๙  วัสดุหุ้ม สามารถเลือกวัสดุต่างๆ ได้ ๒ แบบ คือ หนังเทียม และ พียู – ไมโครไฟเบอร์  
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๗.  เก้าอ้ีปฏิบัติการ จ านวน ๕๖ ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
๗.๑  แป้นส าหรับนั่งท าจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แป้นที่นั่งมี  เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๓๘๐ มม. มีความ

หนา ๔๗ มม. ตรงกลางแป้นนั่งเว้าเป็นหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๑๘๐ มม. 
๗.๒  ส่วนด้านใต้แป้นเก้าอ้ีมีโครงเหล็กหนา ๓ มม. เชื่อมเป็นรูปกากบาทเพ่ือยึดติดกับแป้นเก้าอ้ีโดยใช้

สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มม. จ านวน ๔ จุด และเชื่อมติดกับแกนเกลียวเก้าอ้ีโดยรอบและมีโครงท่อเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖ มม. หนา ๑ มม. ดามเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแป้นเก้าอ้ีพ่นทับด้วยสีผง
อุตสาหกรรม 

๗.๓  ปลอกส่วนนอกท าด้วยเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๕๐ มม. หนา ๑.๒ มม. พ่นทับด้วยสีผง
อุตสาหกรรม 

๗.๔  เสาโครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มม. หนา ๑.๕ มม. ภายในเชื่อม
เกลียวเหล็กยาวตลอด ความยาวเกลียวไม่น้อยกว่า ๖๐ มม. 

๗.๕  ความสูงแป้นเก้าอ้ีสามารถปรับระดับได้ความสูงได้ที่ ๕๕๐ – ๗๐๐ มม. 
๗.๖  ที่พักเท้าท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. หนา ๑ มม. เชื่อมยึดติดกับทุกขาเก้าอ้ีรอบ

ด้านพ่นสีผงอุตสาหกรรม 
๗.๗  ขาเก้าอ้ีจ านวน ๕ ขา ท าจากเหล็กกล่องขนาด ๒๕ x ๕๐ มม. หนา ๑.๒ มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง

ความกว้าง ฐานขาเก้าอ้ี ๕๓๐ มม. ปลายขาเก้าอ้ีมีปุ่มปรับระดับ และมีฝาปิดปลายขาลักษณะโค้งมนไม่มีจุด    
แหลมคม ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

 
 

๘.  รถเข็นสแตนเลส ขนาด  ๐.๔๕ x ๐.๗๕ x ๐.๘๐ ม. จ านวน  ๒  คัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
๘.๑  โครงขาท าด้วยสแตนเลสกลม เกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ 1/2  นิ้ว 
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๘.๒  ชั้นวางท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. พับขึ้นรูปพร้อมยกขอบรอบด้าน 
เพ่ือป้องกันของหล่น 

๘.๓  มีล้อยาง ๔ ล้อ หมุนได้รอบตัว และสามารถล็อคล้อได้ 
      9.    มีหนังสือรับรองมาตรฐานทุกรายการ 

 

 
 
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มี รูปภาพพร้อมรายละเ อียด                       
และให้ท าเครื่องหมายหัวข้อในแคตตาล็อกให้ตรงกับครุภัณฑ์ที่เสนอของแต่ละรายการให้ชัดเจนเพ่ือการ  ตรวจสอบ 
และให้ลงนามรับรองเอกสารที่ยื่นทุกฉบับ 
 

................................................ 
 

                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 


